
The U.S. Embassy in Quito, Ecuador needs to buy the following items: 

 

 

Qty. Item 
1 Language Lab 

 

Qty. Item Description 
1 Consola Conmutador matricial AV 4 a 1, 2 Entradas de VGA, 

2 salidas de VGA, 1 entrada de micrófono, 2 

entradas de audio sincronizadas con video, 2 salidas 

de audio 3.5 mm para auriculares o amplificadores, 

1 pórtico de comando de control, transmisión full 

dúplex de audio estéreo y video de alta definición 

promedio de red car-5e hasta 80 usuarios 

1 ST Sistema de gestión y 

control con Access-

keypro 

ST Sistema de gestión y control con Access-keypro 

1 Panel del Profesor Sirve para gestionar el laboratorio, 

independientemente del sistema de control 

1  Servidor Gen-8, server Intel Xeon Quad Core E3-1220v2 – 3. 1 

GHz, 8MB L3 Cache, 4 GB RAM, 1 Procesador, 1 

Disco duro de 1TB, DVD-RW, iLO Management 

Engine Standard, 4GB (1 x 4GB) Unbuffered DIMMs 

PC3L-10600E, Smart Array B120i/Zero Memory 

soporta RAID 0/1/1+0(solo serial ATA), 2 puertos de 1 

Gb. 1 Gb Full Duplex RJ45 con soporte para 

velocidades 10/100/1000 Mb/s, fuente de poder de 

350 Watts no redundante y 2 ventiladores no 

redundantes. Accesorios USB keyboard y mouse ship 

standard, (4U), pantalla 18” 

30 Unidad de trabajo para 

estudiantes 

1-SW-UE para 2 usuarios: 1 bus I/O 8P8C(STP), 2 

entradas VGA, 2 salidas LCD, 2 salidas de audio, 2 

entradas de audio. Interface por alumno: Intel Core 

i5-3470 Processor (6M Cache, up to 3.60 GHz) / 1-HD 

TERA serial-ATA / 4GB DDR3 PC 1333 Mhz/ red 

10/100/1000 Mbit, SuperMulti 16x serial-ata / 1 x PCI 

Express x 16 slot, running at x16 / 2 x PCI Express x 1 

slot / 1 PCI / 1 PS2 / 1 x parallel port/ 1 x D-Sub port / 

1 x DVI-D port / 2 x USB 3.0 / 2.0 ports / x USB 2.0/1.1 

ports / 1 x RJ-45 port / 3 x audio jacks: line In/line 

Out/microphone / Mouse óptico, teclado. Pantalla 

12”  

31  Licencias Sistema 

Operativo 

Microsoft, Windows 8 PRO SP1 32 BITS EN 1PK DSP 

1  Entorno Audiovisual y 

Multimedia 

Tecnología de proyección con 3000 lúmenes en 

color y blanco, resolución XGA, HDMI y Contraste de 

3000:1,  presentación con o sin PC/3 en 1, lámpara 



5000h-eco/4000h-normal, pantalla con tracción 

eléctrica, audio: 80W, estéreo 

1  Redes: Audio, Video HD y 

LAN Gigabit 

Red para datos: Gigabit Ethernet, Cat 6 en UTP, rack 

de los switchs a los usuarios. 

Red para audio-HF y video-HD, Fast Ethernet, Cat5e 

en STP, organizadores, tendido en canaleta plástica, 

todos los elementos de conectividad activos y 

pasivos. 

1 Red eléctrica Centro de carga polarizado, 6 circuitos 

balanceados, tierra de protección, tomas dobles 

polarizadas. Regulación y respaldo de energía 5” 

con 1-UPS x 2-PCs. Distribución en canaleta plástica. 

Instalación de UPS 

1 Unidad Ininterrumpible 

de poder, UPS 

Tipo: ONLINE, capacidad 6000va/Rack/5400 Watts/ 

Resp Full Carga 2 min (2700 watts)/ Resp. Media 

Carga 8.5 min. (27000watts) / ranura para tarjeta 

SNMPWEBCARD interna 

31 Auriculares Diadema con parlantes y microfono 

1  Servicios Instalación, programación, configuración y 

capacitación 

 

 

Contractors will be prequalified using Department of State guidelines. There is no testing 

(non-destructive or destructive) required for this work. All deliverables shall be submitted 

in English.  

  

 If you would like to be considered for this project, your offer must be submitted in a 

sealed envelope marked: “Offer Enclosed to the Contracting Officer, Mr. Ramon Best, 

Embassy of the United States, Avigiras E 12 – 170 y Eloy Alfaro, Quito Ecuador”, before 

August 7th, 2013, 4:00 p.m.   

 

Direct any questions regarding this project to Jose Balseca, GSO Specialist 

BalsecaJJ@state.gov 2398-5284 and/or Ana Jimenez Procurement Agent, at telephone 

number 2398-5076, Email: JimenezAE2@state.gov in writing to same e-mail addresses. 


